
EB-X49
TEHNIČKI PODACI

Kombinira raznolikost, zbog koje ga možete postaviti bilo gdje, s 
izvrsnom svjetlinom i oštrinom uz performanse koje se lako održavaju.

Uz jasan i elegantan EB-X49 prezentacije ćete održavati bez ikakva napora jer nudi 
sjajne performanse u iznimno prilagodljivom paketu. Uz dug vijek trajanja žarulje i 
pouzdanu Epsonovu trajnost, uređaj je lako održavati i možete mirno spavati.

Sjajan, živopisan sadržaj na velikom skalabilnom zaslonu
Uživajte u velikim prezentacijama s oštrim i jasnim tekstom kao i u neodoljivim slikama i 
videosadržaju na zaslonima koji se protežu i do 300 inča. Kombinacija izvedbe od 3600 
lumena i visokog omjera kontrasta od 16.000:1 nudi iznimni vizualni rezultat, čak i u 
dobro osvijetljenim prostorijama.

Godine neometanih sastanaka
Uz vijek trajanja žarulje od do 12.000 sati u ekološkom načinu rada. 

Fleksibilnost pri instalaciji i postavljanju
Automatsko okomito i ručno vodoravno ispravljanje trapezoidne slike nude veću 
fleksibilnost u pogledu smještaja projektora u prostoriji kako slike ne bi bile distorzirane, 
a širok optički zoom dodatno povećava fleksibilnost.

Mrežna i bežična spojivost (opcionalno)
Mogućnost mrežne (putem RJ45) i opcionalne bežične spojivosti znači da se model EB-
X49 u kasnijoj fazi može dodati mreži poduzeća ili biti nadograđen za bežičan pristup 
uređaju (potrebna je dodatna oprema).

Zvuk visoke kvalitete
Projektor ima ugrađeni zvučnik od 5 W koji omogućuje jasno slušanje audiosadržaja 
koje neće zahtijevati dodatne vanjske zvučnike.

KLJUČNE ZNAČAJKE

Sjajne slike visoke kvalitete
3LCD tehnologija i jednak intenzitet snopova 
bijele svjetlosti i svjetlosti u boji
Prenosiv
Malen i dovoljno lagan da se može nositi i 
upotrebljavati u nekoliko prostorija
Brojne opcije spojivosti
Mogućnost mrežne spojivosti i opcija 
bežične spojivosti
Niski ukupni troškovi vlasništva
Vijek trajanja žarulje do 12.000 sati u 
ekološkom načinu rada
Raznolika i fleksibilna kontrola
Projicira iz brojnih izvora uz HDMI i 
mogućnost opcionalne bežične spojivosti



SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE
Projekcijski sustav Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala
LCD ploča 0,55 inča s C2 Fine

SLIKA
Snop svjetla u boji 3.600 lumen- 2.400 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti 3.600 lumen In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost XGA
Native Contrast 16.000 : 1
Žarulja UHE, 210 W, 6.000 h Vijek trajanja, 12.000 h Vijek trajanja (u štednom načinu rada)
Ispravak iskrivljenja Automatski okomito: ± 30 °, Ručno vodoravno ± 30 °
Prikaz boja do 1,07 milijardi boja

OPTIKA
Omjer projekcije 1,48 - 1,77:1
Zoom Manual, Factor: 1,2
Veličina projekcije 30 inči - 300 inči
F broj projekcijskog objektiva 1,49 - 1,72
Fokalna udaljenost 16,9 mm - 20,28 mm
Pomak 8 : 1

SPOJIVOST
Funkcija USB-zaslona 2 u 1: Slika/zvuk
Priključci USB 2.0, RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN a/n (5 GHz) (opcija), 

VGA ulaz (2x), VGA izlaz, HDMI ulaz, Kompozitni ulaz, Izlazni priključak za utičnicu, Ulazni 
priključak za utičnicu (2x), Činč audio izlaz, USB 2.0-A

Povezivanje s pametnim 
telefonom

Ad-Hoc / infrastrukturno

NAPREDNE ZNAČAJKE
Sigurnost Kensington zaštita, Otvor za sigurnosno uže, Zaključavanje jedinice za bežični LAN
Osobine Klizač za isključivanje slike i tona, Automatsko ispravljanje iskrivljenja, Ugrađeni zvučnik, Digitalni 

zoom, Izravno uključivanje/isključivanje, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Jednostavno 
postavljanje prikaza na zaslonu, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Mrežna 
projekcija, OSD funkcija kopiranja, Bez računala, Quick Corner, Funkcija podijeljenog zaslona, 
Aplikacija iProjection, Postavljanje aplikacije iProjection putem NFC-a, iProjecton postavka putem 
QR kôda

Načini prikaza boje Ploča, Dinamično, Prezentacija, sRGB, Kazalište

OPĆENITO
Potrošnja energije 327 W, 225 W (štedljivo), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 W
Mjere proizvoda 302 x 249 x 87 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda 2,7 kg
Razina buke Normalno: 37 dB (A) - Štedljivo: 28 dB (A)
Priloženi softver EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Zvučnik 5 W

OSTALO
Jamstvo 36 Mjeseci U servisu, Žarulja: 36 Mjeseci ili 1.000 h

Dostupna mogućnost produženja jamstva

LOGISTIČKI PODACI

JSK V11H982040

Barkod 8715946680750

Zemlja porijekla Filipini

EB-X49

OPSEG ISPORUKE

Kabel za napajanje
Vodič za brz početak rada
Daljinski upravljač uklj. baterije
Warranty card
HDMI Cable 1.8m

DODATNA OPREMA

Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
ELPSP02
V12H467040
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. 
Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.
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